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1. GENEL

Bu kilavuz da BUZCELIK iiretim tesisinden ¢ikan Kondenserlerin montaji, devreye alma siireci,
bakimi ve onarimi hakkinda genel bilgiler icermektedir.

Bu kilavuz firmanin sitesinde verilen genel iriin katalogunda ki Ticari Tip Kondenserler,
Kondenser Uniteleri ve Endustriyel Tip Kondenserlerin tiim iiriinlerini kapsamaktadr.

Kondenserler, sogutma sistemlerinde gaz halindeki sogutucunun yogusturulmasim saglayan
onemli bir 1s1 degistirici ekipmanidir. Verimli bir ¢aligsma i¢in cihazin ¢evresel sartlara uygun monte
edilmesi, hava akisinin engellenmemesi ve teknik kurallar cergevesinde devreye alinmasi
gerekmektedir.

1.1.Uriin Kodu ve Tip Bilgisi

Uriin iizerinde bulunan etiket icerigi asagida ki gibidir;

¢

Uriin modeli
Miisteri ad1

R/

%

X3

8

>

Uriin seri numarasi
Uretim y1l1

Uriin yiizey alam
Uriin kapasitesi
Fan sayis1 ve capi
Uriin test basinct
Sogutucu akiskan

K/

8

X3

%

X3

8

X3

%

X3

8

X3

8

R/
X4

)

MODEL / MODEL

MUSTERI / CUSTOMER

SERINO/ SERIAL

URETIM YILI / YEAR

YUZEY / SURFACE (m?)

KAPASITE / CAPACITY (watt) SC2

FAN / FAN (Piece x @mm)

TEST BASINCI/ TEST PRESSURE (Bar)

SOGUTUCU / REFRIGERANT

624)
444 0624) Made in Tiirkiye www.buzcelik.com.tr

Sekil 1. Uriin Etiketi Ornegi

Etiket Uzerinde ki bilgiler riin takibi, yedek parga ve garanti streci igin Urtin Gzerinden kesinlikle
sokulmemelidir.




2. TASIMA VE SAKLAMA KOSULU
2.1. Teslimat Sonrasi i1k Kontrol

Y/
0'0

Y/
0'0

Uriin teslim alindiginda hem ambalaj hem de (iriin dikkatlice incelenmelidir. Herhangi bir
darbe izi, ezik, ¢atlak, ¢izik ya da ambalajda deformasyon olup olmadig1 mutlaka kontrol
edilmelidir.

Gozle fark edilebilen bir hasar veya liriin bilesenlerinde eksiklik tespit edilirse, bu durum
teslim tarihinden itibaren en ge¢ 7 guUn igerisinde tedarik¢iye yazili olarak
bildirilmelidir. Bu siire agildiginda, garanti kapsami disinda kalabilecek olas1 hasarlardan
kullanici sorumlu olabilir.

Urtine ait dokiimanlar:

- Kullanim Kilavuzu

- Garanti Belgesi

- Fan uretici belgesi (opsiyon)

kontrol edilmelidir.

2.2.Sistemle Uyum

e

*
R/
0.0

Uriin, sistemde kullamlan gaz tipi, kapasite ihtiyaci ve ¢evresel sicakliga gore secilmelidir.
Montajdan dnce kondenser ile sistem arasinda kapasite ve basin¢ uyumlulugu kontrol
edilmelidir.

Yetersiz hava akimi, yanlis konumlandirma veya uyumsuz sogutucu akigkan kullanimi
cihazin performansinin diismesine sebep olacaktir.

2.3. Tasima Esnasinda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uriiniin agirligina ve boyutuna gore uygun tasima ekipmanlar1 kullanilmalidir:

Uriin tagima sirasinda orijinal ambalajinda korunmali veya fan motorlar1 ve aliiminyum
lameller dis etkilerden ambalaj malzemeleri (streg, strafor vb.) ile korunmalidir.
Borular, tasima sirasinda tutma yeri olarak kullanilmamali; tasima yalnizca alt tasiyici
gOvde, ayaklar ya da tasima mapalari iizerinden yapilmalidir.

Uriin forklift, transpalet veya gezer ving gibi uygun ekipmanlarla tasinmali; kapasitesi
uygun olmayan veya dengesiz kaldirma araglari kullanilmamalidir.

Forklift catallar1 {irlinlin altina tam yerlestirilmeli, fan kutusuna veya baglant1 kutularina
temas ettirilmemelidir.

Gezer ving ile tagima yapilacaksa, kaldirma halatlari esit boyda ve dengeli olmals; {iriinii
yatayda egimli tasimamaya dikkat edilmelidir.

Uriin tasinirken veya yerlestirilirken lamel yuzeylerine darbe gelmesi engellenmeli,
tagima esnasinda cihazlar arasi temas 6nlenmelidir.

Boyut olarak biiyiilk olan {irlinlerin taginmasinda travers aparati kullanilmalidir; aksi
takdirde, yalnizca belirli bir noktadan baglanti yapilarak gerceklestirilen tasima iglemi,
iriinde gerilim olugmasina, buna bagli olarak yapisal deformasyonlara ve hatta
sizdirmazlik kayiplarina neden olabilmektedir.




HATALI DOGRU

Sekil 2. Forklift ile Tagima
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Sekil 3. Ving ile Tasima (On Gériiniimler)
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Sekil 4. Ving ile Tagima (Yan Goriintimler)




i —— \
& &
& B = =
AU

..........

= = - B =3

Sekil 5. Ving ile Tagima




2.4. Depolama ve Saklama Kosullari
% Uriin, montaj islemine kadar orijinal ambalaj igerisinde muhafaza edilmelidir. Eger iiriin
ambalajindan ¢ikarilmigsa, dig ortamdan gelebilecek toz, nem, kimyasal maddeler ve diger
olumsuz ¢evresel etkilerden korunacak sekilde uygun bir koruma saglanmalidir.
+ Depolama alani:
e Kuru olmali,
e Hava akimi olan ama dogrudan neme veya suya maruz kalmayan bir yer olmali,
e Dogrudan giines 151g1ndan ve yogun 1s1 farklarindan izole edilmis bir ortam olmalidir.
¢ Uriin asin1 soguk ya da asir1 sicak hava kosullari, {iriiniin yapisal biitiinliigiine veya
elektronik bilesenlerine zarar verebilir.
% Saklama alaninda {irlinlerin iist iste konmas1 gerekiyorsa, araya tahta takoz, strafor, palet
gibi yiik dagitici ve koruyucu malzeme yerlestirilmelidir.
% Stok siiresi miimkiin oldugunca kisa tutulmalidir. Uriiniin ideal performansla ¢alismas1 i¢in
en fazla 1 yil siireyle stokta bekletilmesi Onerilir.
¢ Uriin nemli ortamlarda uzun siire tutulursa, i¢ mekanizmalarda yogusma olusabilir.
Ozellikle motorlu sistemlerde bu durum arizalara neden olabilir. Bu gibi durumlarda:

e Motorlarda biriken nemin tahliyesi amaciyla, fanlarin her ay en az 2 saat sureyle
cahistirllmasi Onerilir.

e Bakir boru uglar agik iiretilen iiriinlerde acik olan uglar Kkesinlikle kapal tutulmali,
igerisine yabanci cisim girisi engellenmelidir.

3. MONTAJ

Montaj islemlerini gilivenlik yonetmelikleri dogrultusunda gerceklestirilmesi, sistemin
kurulumundan sorumlu kisinin yiikiimliiligiindedir. Montaj islem yalnizca yetkin teknik personel
tarafindan gerceklestirilmelidir.

Herhangi bir montaj veya baglanti islemine baslamadan once, cihazin teknik o6zelliklerinin,
planlanan uygulama kosullariyla tamamen ortiistiigii dogrulanmalidir. Uygunsuzluk tespit edilmesi
durumunda kurulum islemine ge¢ilmemelidir.

3.1. Zemin ve Ortam Sartlari

R/

% Urlin titresimsiz, diiz, saglam ve yatay bir zemine yerlestirilmelidir. Zeminde bosluk,
egim ya da esneklik olmamalidir.

< Kondenserler dis ortamlarda monte edilecekse, riizgar yonii ve giines etkisi dikkate
almarak yer secilmelidir. Fanlarin ¢ikis yonii riizgar akisina kars1 olmamali, ideal olarak
rlizgara dik yerlestirilmelidir.

% Zeminde egim varsa, iiriiniin altinda ytkseklik dengeleyici takozlar kullanilmali ve cihaz

tamamen dengelenmelidir. Aksi taktirde olusacak olan titresim, tiriinde sarsintiya ve bu

sarsintidan dolay1 sistemde sizintilara sebebiyet vermektedir.




3.2. Yerlesim ve Konumlandirma

Cihazin kurulum ve elektrik baglant1 islemleri, yalnizca konuya hékim uzman teknik personel
gOzetiminde gergeklestirilmelidir. Buna gore:

R/
0’0

R/

R/

Montaj oncesi hazirlik siirecinde, cihazin dig bilesenlerinin (6zellikle baglant1 noktalart ve
borular) fiziksel hasarlardan korunmasina dikkat edilmelidir.

Montaj islemi sirasinda, {iriin enerji ile baglantist kesilmis durumda olmalidir.

Montaj pozisyonu, cihazin iiretiminde ongdriilen teknik standartlarla uyumlu bi¢imde
belirlenmelidir.

Uygulanan baglantilar, ¢calisma siiresince olusabilecek dinamik kuvvetleri karsilayabilecek
diizeyde mukavemet saglamalidir.

D1s ortamdan kaynakl titresimlerin dogrudan {iriin tizerinde etkili olmamas1 adina, gerekli
durumlarda sisteme titresim yalittm mekanizmalar1 entegre edilmelidir.

Fan hava cikis yonii engellenmemeli, 6niinde bosluk birakilmalidir.

Montaj yeri, cihazin servis ve bakim islemleri i¢in erisilebilir olmalidir.

_H/2
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Sekil 6. Yan Duvar — Fan Cikis Yoni Mesafesi
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Sekil 7. Yanyana Konumlandirma Mesafesi

3.3. Ayak ve Mekanik Montaj

e

%

Uriintin ayaklari, Gr(in tipi (yatay/dikey) ile uyumlu olacak sekilde monte edilmelidir.
Baglanti ayaklarinda kullanilan civatalar mutlaka titresim onleyici takoz, yayh pul, diiz
pul ile birlikte sikilmalidir.

% Sikma islemi capraz sira izlenerek esit torkla (kullanilacak baglanti eleman: fabrika
degerlerine uygun tork degeri iizerinden torkmetre ile sabitlenmelidir) yapilmali, somunlar

e

%

agir1 zorlanmamalidir.
% Ayak baglant1 noktalari, ¢alisma sirasinda olusacak titregsimleri sénimleyecek sekilde
olmali ve monte edilmelidir.

10



3.4. Titresim, Denge ve Koruma

Titresim kaynakli deformasyonlar1 6nlemek igin altina kauguk takozlar veya vibrasyon
emici tabanlar yerlestirilmelidir.

Vibrasyonun etkisine maruz kalan bakir boru hattina, bakir u¢lu vibrasyon soniimleyici
borular kullanilmalidir.

Di1s ortama monte edilen cihazlarda, fan ve motor kismi1 dogrudan yagmur suyuna veya
kar birikintisine maruz kalmayacak sekilde korunmalidir.

Montaj1 yapilan {iriinlerin tizerine asla ¢ikilmamali, yiik bindirilmemelidir.

3.5. Montaj Sonrasi1 Kontroller

Montaj tamamlandiginda fan kanatlar1 serbestce donebilmeli, hicbir noktaya temas
etmemelidir.

Elektrik baglantisi oncesi iirlin tekrar kontrolden gecirilmeli, ¢ikis borulari hasarsiz
olmalidir.

Fan doniis yonii cihaz tizerindeki ok yoniiyle uyumlu olmalidir.

Elektrik kablolar1 fan pervanelerine siirtiinmeyecek sekilde baglanmali, koruyucu spiral
boru ile sarilmalidir.

4. ELEKTRIK TESISATI

Uriinlerde ki fan motorlariin giivenli ve verimli calisabilmesi icin elektrik baglantilarinin dogru
sekilde yapilmasi zorunludur. Bu islemler yalnizca yetkili elektrik personeli tarafindan
gergeklestirilmelidir.

4.1. Fan Cihazlarimin Montaj ve isletme Giivenligi

*,
0.0

*,
*

*,
0.0

Elektrik tesisatina baslanmadan 6nce tiriiniin montaji tamamlanmig, mekanik baglantilart
kontrol edilmis olmalidir.

Fan sistemleri, yalnizca hava veya benzeri gaz karisimlarinin taginmasina yonelik olarak
tasarlanmistir; bu cihazlarin farkli amaglarla kullanilmasi giivenlik ve performans
acisindan uygun degildir.

Fanlar, iiretici tarafindan etiket ilizerinde belirtilmis olan c¢alisma kosullari sinirlart
icerisinde kullanilmalidir.

Motor sargilarina entegre edilmis termistér ve PTC direncleri, agir1 akim durumlarinda
motorun giivenligini saglamak amaciyla devreyi keser; bu bilesenlerin devreye uygun
sekilde baglanmasi zorunludur. Eger motor yapisinda termistér bulunmuyorsa, sisteme
uygun bir termik role entegre edilmesi gereklidir.

Fanlarin kontrol sistemlerine entegrasyonunda elektromanyetik uyumluluk (EMC)
yonergelerine titizlikle uyulmalidir.

Cihazin bakim ve servis islemlerine yonelik tiim uyarilar dikkate alinmali; kullanim
kilavuzu tirliniin ayrilmaz bir bileseni olarak saklanmali ve her zaman erisilebilir durumda
tutulmalidir.

Tiim fan motorlari mutlaka topraklanmalidir. Topraklama olmadan sistem
calistirilmamalidir.

11
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Kullanilan kablolar dis ortam sartlarina dayanikli olmalidir. (min. IP65).

Caligma sirasinda elektrik beslemesi kesilmeli, tiim devrelerde enerji yoklugu test cihazi
ile dogrulanmalidir.

Kullanilan kablo rakorunun tipine bagli olarak drenaj mansonu veya izolasyon
bilesenlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrica, plastik terminal kutulariin
kapaklarinda bulunan civatalarin sizdirmazlig: saglamak amaciyla contalanmalari sarttir.
Fan baglant1 kablosu, mekanik dayanikliligi artirmak ve gilivenli baglanti saglamak
amaciyla ya koruyucu 1zgaraya ya da kablo sabitleme aparatlart titresime dayanikli baglanti
parcalar1 vasitasiyla motor baglant1 noktasina monte edilmelidir.

4.2. Fan Tipine Gore Baglantilar

e

%

e

%

7
°n

Fan motorlar1 baglantilar1 asagida ki semaya gore yapilmalidir.

Monofaze fanlarda faz-notr baglantisi ile birlikte kapasitor baglantisi yapilmalidir.
Trifaze fanlarda ise U-V-W uglar1 dogru sirayla baglanmali ve doniis yonii kontrol
edilmelidir.

Doniis yonii ters ise iki fazin yeri degistirilmelidir.

EBM 230V ——
INTERNAL THERMISTOR EXTERNAL THERMISTOR

{- MOTOR ) =‘ e 1|

IC‘ I U1-BLUE '

| o | . e |

| |U1|Z qu PEL ) PE-GREN/YELLOW |

JUNCTION l C' JUNCTION l '

BOX SV = Box | PO R [ P N 4

Sekil 8. 230V Fan Baglant1 Diyagranmi (EBM)
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Sekil 9. 230V Fan Baglant1 Diyagrami (Z.ABEGG)
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Sekil 10. 400V Fan Baglant1 Diyagrami (EBM)
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Sekil 11. 400V Fan Baglant1 Diyagrami (Z.ABEGG)

4.3. Kablo Giizergahi ve Sabitleme
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R/
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Elektrik kablolar1 fanlarin donen pargalarindan uzak tutulmali, sicak yiizeylerle temas
etmeyecek sekilde dosenmelidir.

Kablolar (kablo kanali, spiral koruma hortumu vb.) koruma altina alinmalidir.

Fan motorlarina giden kablolar titresimli ortamlarda, titresime dayanikli baglanti parcalart
ile desteklenmelidir.

Kablo baglanti noktalar1 kablo bag ile sabitlenmeli, siirtinmeye agik birakilmamalidir.

4.4, Calisma Oncesi Elektrik Testleri

*,
0.0

Tiim baglantilar tamamlandiktan sonra fan motorlarina enerji verilmeden 6nce:

- Topraklama siirekliligi test edilmeli

- Faz-sira kontrolii yapilmali (trifaze sistemler i¢in)

- Yalitim direnci test cihazi ile kablo izolasyonu kontrol edilmeli

Enerji verildikten sonra fan doniis yonii kontrol edilmeli, ters ise faz siras1 degistirilmelidir.

14



5. ILK CALISTIRMA

5.1. Kurulum Sonrasi Denetim Adimlari ve Devreye Alma Kriterleri

Fanli motor sistemlerinin giivenli ve verimli sekilde devreye alinabilmesi igin, ilk ¢aligtirma
oncesinde birtakim kritik kontrollerin eksiksiz olarak tamamlanmasi gereklidir. TUm kontroller
yapilmadan sisteme enerji verilmemelidir.

5.1.1. Givenlik Kontrolleri

Elektrik tesisati ve baglantilar, teknik dokiimanlara uygun sekilde dogru olarak
tamamlanmis olmalidir.

Gerekli tiim gilivenlik donanimlar1 yerinde ve galigir durumda olmalidir.

Fan boslugu igerisinde kalan montaj atiklari, yabanci cisimler ve tiim gereksiz tesisat
malzemeleri temizlenmelidir.

Koruyucu topraklama iletkeni uygun sekilde baglanarak sistemin elektriksel giivenligi
saglanmalidir.

Termistor veya motor koruma rélesi gibi 1siya duyarli koruma bilesenleri dogru sekilde
monte edilmis ve aktif durumda olmalidir.

Kablo giris noktalari, sizdirmazlik saglayacak bicimde contalanmig olmali; bu uygulama
ozellikle dis ortam etkilerine kars1 koruma saglar.

Sistemin montaj pozisyonu, yogusan suyun dogru sekilde tahliye edilebilecegi drenaj
kosullarina uygun olmalidir.

Elektrik  baglantilari, cihaz  etiketinde  belirtilen  degerler  dogrultusunda
gergeklestirilmelidir.

5.1.2. Mekanik Kontroller

R/
0.0

X3

S
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¢

Sistem giicii baglanmadan dnce fan kanatlar el ile serbestge dondiigii kontrol edilmelidir.
Tiim vidalar, montaj somunlar1 ve ayak baglantilar1 yeterli torkta olmalidir.

Lamel ylizeylerinde yabanci cisim (vida, etiket, alet parcast vb.) olmadigindan emin
olunmalidir.

Boru baglantilarinda kagak ihtimaline kars1 basingl azot testi yapilmalidir.

5.1.3. Elektriksel Kontroller
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%
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Tiim baglantilar etikete ve semaya uygun yapilmis olmalidir.

Topraklama siirekliligi test edilmelidir.

Trifaze sistemlerde faz siras1 kontrolil yapilmali ve motor doniis yonii semadaki ok yoniiyle
uyusmalidir.

Monofaze sistemlerde kapasitor baglantis1 dogru yapilmis olmalidir.
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5.1.4. ilk Enerji Verme

7
°n
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Oneri:

5.1.1,5.1.2, 5.1.3 maddeleri uygulandiktan sonra enerji verilmelidir.

Fanlar ¢calismaya bagladiginda;

- Sarsint1 olup olmadig1

- Fan doniis yoniiniin dogru oldugu

- Olagandist ses veya titresim bulunmadigi gézlemlenmelidir.

Herhangi bir anormallik gozlemlenirse sistem derhal durdurulmali ve tekrar gdzden
gecirilmelidir.

[k calistirma sirasinda fanlar birer birer devreye almarak ses, akim ve déniis kontrolleri

yapilmalidir.

6. CALISTIRMA

Fanli sistemlerin giivenli ve uzun 6miirlii ¢alisabilmesi i¢in, ¢aligma sirasinda uyulmasi gereken
bazi teknik sinirlamalar ve giivenlik 6dnlemleri bulunmaktadir. Asagida bu esaslara iliskin temel
maddeler sunulmustur:

Nemli Ortamda Bekleme Durumu:

Uriintin uzun stire nemli bir ortamda bekletilmesi durumunda, motor igerisinde
yogusabilecek nemin giderilmesi amaciyla fanlar, her ay en az iki saat streyle
caligtirilmalidir. Bu uygulama, i¢ bilesenlerin korozyona ugramasini 6nleyerek sistem
Omrunt uzatir.

Kalkis Frekansi1 Simirlar::

Fan motorlari igin saatteki kalkis (start) sayis1 dnerilen maksimum sinirlarla sinirl
tutulmalidir. Bu sinirlarin asilmasi, motor lizerinde termal ve mekanik zorlanmalara
neden olabilir.

Calisma Sirasinda Fiziksel Giivenlik:

Fanlar galisir durumdayken, fan koruma 1zgarasindan gegebilecek ince cisimlerin
(6rnegin kumas pargalari, uzun sag, kablo uclar1 vb.) fan bdlgesinden uzak tutulmasi
zorunludur. Bu tiir temaslar ciddi yaralanmalara ve sistem arizalarina neden olabilir.
Ayrica, ¢aligmakta olan fanlarin hava akis yoniinde durulmamali ve 6zellikle giiglii hava
c¢ikislarinin oldugu bolgelerden uzak durulmalidir.

Anormal Durumlarin Gézlemlenmesi:

Asagidaki durumlar fark edilirse cihaz hemen durdurulmali, sistem enerjisi kesilmeli ve
yetkili personel midahale etmelidir:

e Fan donmemesi veya takilma yaparak hareket etmesi
e Agsirt motor 1sinmast

e Sigorta atmasi1 veya kagak akim

e Mekanik titresim artist

e Gurultt seviyesinde ani yukselme
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5.

Calisma Halinde Miidahale Yasag:

Cihaz ¢aligirken higbir sekilde bakim, temizlik veya onarim islemi yapilmamalidir. Tiim
miidahaleler ancak sistemin tamamen durdurulmasi ve enerji baglantisinin kesilmesinden
sonra yapilmalidir. Fanlar calisirken 1zgaralara, kablo baglanti noktalarina ya da fan
merkezine elle mudahale edilmemelidir.

Calisma Halinde Miidahale Yasag:

Cihaz dis ortamda ¢alistyorsa, fan motorlar1 IP koruma siifina uygun olmalidir. Uzun
stireli caligma siirecinde fan motorlart diizenli araliklarla izlenmeli, giiriiltii artigi, donme
bozuklugu, anormal 1sinma gibi belirtiler gozlemlenmelidir. Fanlar ¢ikis havasinin geri
emilmesini dnleyecek sekilde konumlandirilmis olmalidir.

Uyari: Fanlar ¢alisirken motor veya koruyucu sac ile temas etmek ciddi yaralanmalara
neden olabilir. Fanlar ancak sistem enerjisi tamamen kesildikten sonra incelenebilir veya
mudahale edilebilir.

7. BAKIM VE ONARIM PROSEDURU

Endiistriyel tip kondenserlerin glivenli, verimli ve uzun 6miirlii ¢aligabilmesi i¢in periyodik bakim
ve gerektiginde onarimlar eksiksiz ve zamaninda yapilmalidir. Tiim islemler yalmzca yetkili
bakim personeli tarafindan gerceklestirilmelidir.

7.1. Genel Kurallar

Her bakim isleminden dnce sistemin elektrik beslemesi kesilmeli, motorlarin tamamen
durdugu kontrol edilmelidir.

Bakim sirasinda uygun kisisel koruyucu ekipman (eldiven, gozliikk vb.) kullanilmalidir.
Fan kanatlarina miidahale edilmeden Once mutlaka sistemin enerji kaynagindan
kesildiginden emin olunmalidir.

Elektrik baglantilar1 iizerinde ¢alismadan once gerilim test cihazi ile enerji yoklugu
dogrulanmalidir.

Yilda en az bir kez olmak lizere gerceklestirilecek periyodik kontroller kapsaminda,
sistemin yapisal ve islevsel biitiinliigli ayrintili olarak degerlendirilmelidir. Bu siirecte
ozellikle lamel ve boru yiizeylerinde aginma, deformasyon veya korozyon belirtileri
incelenmelidir.

Borularin yilizeyinde yipranma tespit edilmesi durumunda, sistemde akiskan kacagi olusma
riski gbz 6niinde bulundurulmalidir.

17



7.2. Periyodik Bakim Takvimi

Bakim Tipi Onerilen Sure
Genel temizlik 6 ayda bir
Fan dénme kontrolii 3 ayda bir
Fan yatak kontroli 6 ayda bir
Elektrik baglant1 kontrolii 12 ayda bir
Termistor/termik testleri 12 ayda bir

Bu periyotta yapilmasi 6nerilmektedir.

7.3. Is1 Degistirici Yiizey Temizligi ve Koruma Onlemleri

74.

7.5.

Is1 degistirici ylizeylerinin periyodik araliklarla kir, toz ve partikiillere karsi kontrol
edilmesi gerekmektedir.

Lamel yiizeyler diisiik basingli (max. 3 bar) hava veya su ile lamel yoniine dik olmayacak
sekilde temizlenmelidir.

Gerekli durumlarda temizlik islemi; yumusak bir firga, basingli hava, sicak basingli su veya
benzeri ylizeye zarar vermeyen yontemlerle dikkatli sekilde gergeklestirilmelidir.
Temizlik sirasinda, lamel ve fan yapilarinin fiziksel olarak zarar gormemesi saglanmalidir.
Kullanilacak temizleyici maddelerin, iriin bilesenlerinde kullanilan malzemelerle
kimyasal reaksiyona girmeyecek nitelikte olmasi zorunludur. Ayrica, temizlik islemi
esnasinda elektrik baglanti noktalar1 ile fan motorlarinin siviyla temas etmemesi igin
gerekli onlemler alinmalidir.

Cihaz govdesi nemli bez ile silinmeli, borularin i¢i temizlenmemelidir (sogutma sistemine
aittir).

Fan ve Motor Bakim
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Fan kanatlarinda kirik, egilme veya gevseme olup olmadigi kontrol edilmelidir.

Fan motorlar1 i¢in greslemeye gerek yoktur (kapali rulmanliysa), ancak sesli ¢aligma varsa
rulman kontrolii yapilmalidir.

Fan motorlar tipine gére 30.000 — 40.000 saat ¢calisma sonunda degistirilmelidir.
Degisim yapilacaksa orijinal yedek parca kullaniimalidir.

Elektriksel Bakim

®,
0.0

o,
°n

*,
°n

Kablo baglant1 noktalar1 gevsemisse sikilmali, izolasyon kontrolii yapilmalidir.
Termik veya termistor devresi test edilmeli, asir1 akim kesme fonksiyonu dogrulanmalidir.
Motor koruma salteri, role ayarlari ve sigorta degerleri yeniden gézden gecirilmelidir.




8. GARANTI HUKUMLERININ GECERLILiGi VE SARTLARI
8.1 Uretici Sorumluluklar:

» Siparis esnasinda belirtilen calisma sartlarim1 ve kosullarina uygun sekilde tasarimi ve

>

malzeme secimini yaparak iiriin iiretimini saglamak.
Kullanim kilavuzunun teminini saglamak.
Uriin tizerinde uyar1 sembol ve etiketlerinin varligini saglamak.

5

%

X3

8

8.2 Taseron, Montajci Firma Sorumluluklar:

¢ Uriin teslim almirken herhangi bir hasar veya hata goriilmesi durumunda derhal
BUZCELIK firmasina bilgi verilmesi.
Uriin indirildikten sonra muhakkak azot basing kontrolii yapilmasi.

Kullanim kilavuzunda belirtilen talimatlara uyulmasi.

e

8
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Is giivenligi ve ¢evre koruma kurallarina uyulmast.
Montaj ve isletmeye almada olusabilecek tiim sorunlarin firmaya haberdar edilmesi.
Uriiniin eksiksiz bir sekilde montajimin tamamlanmasi.

e

8

53

%

e

8

Sistemin c¢alistirilacagi sogutucu gaz ile ilgili bilgi etiketinin {iriin {izerinde belirtilmesi.

e

8

Uriin degerlerini karsilayacak kablo ve elektrik malzemelerinin segilmesi.

53

%

Caligma esnasinda olusabilecek aksakliklar i¢in operatdr egitimi verilmesi.
Dizenli bakim periyodlarinin belirlenmesi.

e

8

8.3 Mal Sahibi veya Operator Sorumluluklar:

3
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Kullanim kilavuzunda belirtilen talimatlara uyulmasi.

e

%

Is giivenligi ve ¢evre koruma kurallarina uyulmas.

3

%

Uriiniin yetkili kisilerce montaj edilmesinin saglanmas.

e

%

Uriintin verimli ¢alismasini engelleyecek unsurlarin ortadan kaldirilmasi veya ¢aligmasi
icin daha uygun bir yer olusturulmasi.

% Calisma esnasinda olusabilecek aksakliklar i¢in operatdr temin edilmesi ve yetkili
kisilerden egitim alinmasi.

9. GARANTININ GECERSIZLIiGi

BUZCELIK tarafindan iiretilen kondenserler, iiretim ve malzeme hatalarina karsi garanti
kapsamindadir. Ancak asagida belirtilen durumlarda garanti gegersiz olur ve dretici firma
sorumluluk kabul etmez.

9.1. Kurulum Hatalar:

2

%

Montajin yetkisiz kisiler tarafindan yapilmasi

X3

%

Zemin egimi, titresim veya yiik tasima kapasitesine uygun olmayan alanlara montaj

X3

%

Fan hava ¢ikisinin kapali veya kisith alana yonlendirilmesi

2

%

Ayak baglantilarinda hatali civata, pul ya da takoz kullanim1

X3

%

Fan yoniiniin ters baglanmasi ve ¢alistirilmasi
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9.2. Tasima ve Depolama Kusurlar:
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Uriiniin tasima sirasinda diisiiriilmesi, devrilmesi, borulara darbe uygulanmasi

Lamel yiizeylerin ezilmesi, fan motorlarinin gévdesine zarar verilmesi

Nemli veya dis ortamda uzun siire korumasiz sekilde stoklanmasi

Stok surecinde fan motorlarinin ¢alistirilmamasi (nem birikimi sonucu rulman bozulmasi)

9.3. Elektrik Baglanti Hatalar1
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Elektrik baglantilarinin etikete veya iiretici semasina aykirt sekilde yapilmasi
Topraklamanin yapilmamasi

Uygunsuz kablo se¢imi, korumasiz baglanti kutular1 kullanimi
Termik/termistor sistemlerinin devreye alinmamasi

Yanlis voltaj, ters faz baglantisi nedeniyle fan arizasi

9.4. Kullanim ve Miidahale Hatalar:
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Fanlar ¢alisirken sert bir cisim ile fan bolgesine mudahale edilmesi

Bakimin zamaninda ve 6nerilen sekilde yapilmamasi

Y etkisiz onarim, kaynak, delme, kesme gibi islemlerle cihazin yapisal olarak degistirilmesi
Orijinal yedek parca disinda motor, fan veya baglanti elemanlari kullanilmasi

9.5. Genel Sart
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Garanti suresi fatura tarihinden itibaren 24 aydir.

Hata tespit aninda tirlin etiketi ve hata gorseli Uretici firmaya gonderilmelidir.

Teknik servis ile tamir edilen Urlnlerin Servis Raporlar1 ve kullamlan malzemelerin
faturalart BUZCELIK firmasina génderilmesi gerekmektedir.

Tum kurulum, kullanim, bakim ve onarim iglemleri bu kilavuzda belirtilen sartlara uygun
yapilmalidir.

Aksi durumda Grlin zerindeki seri numarasi olsa dahi garanti gegerliligini yitirir.
Garanti belgesi dikkate alinarak iiriiniin onarim bedeli, Griniin satis bedelini gegcemez.
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